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Die SINOS Bauchemie versteht sich als integrativer Anbieter von 
Oberflächen-Versiegelungssystemen auf Silikatbasis.

Die Produktsysteme bestehen aus verschiedenen untereinander 
kombinierbaren Produkten und bieten in Bezug auf Langlebigkeit 
und Nachhaltigkeit einzigartige Vorteile.

Der Einsatz von SINOS Produkten schont Umwelt und Ressourcen.

SINOS Bauchemie – Ihr Versiegelungsprofi.

Anwendungsbeispiele:

Bauprodukte und -systeme
auf Silikatbasis

zero 
emission



Holzschutz und die technische Verbesserung der Holzkonstruktionen 
hinsichtlich einer längeren Haltbarkeit, verbesserter Eigenschaften wie 
Reduktion der Brennbarkeit etc. sind Kernbereich der Produktgruppe SINOS 
Wood. Die meist silikatischen Produkte sind einkomponentige Anstrichmittel, 
welche auch als Tauchimprägnierungen, Flutprodukte etc. in der Industrie 
angewendet werden.

SINOS Wood gewährleistet eine lange Haltbarkeit von Holz in einem breiten 
Anwendungsspektrum von Konstruktionsholz bis zu industriellen Oberflächen.
l anorganisch
l algizid – fungizid
l extrem langlebig
l brandhemmend
l kombinierbar untereinander
l wieder-überarbeitbar
l nicht filmbildend 
l tief eindringend
l einkomponentig

Oberflächentechniken vor allem für Industrieböden bis hin zu dekorativen 
Anwendungen stehen im Fokus dieser Produktgruppe.
Produkte für Oberflächenverfestigungen und Beschichtungstechniken aus 
verlaufenden und spachtelbaren Produkten schützen Böden und andere 
Bauteile mit herausragenden Eigenschaften wie z.B. der Brandbeständigkeit 
nach Kategorie A1 und anderen nachhaltigen Werten.
l anorganisch
l brandhemmend
l wieder-überarbeitbar
l silikat-basierende Produkte zum Schutz von Böden und Wänden
l tief eindringend
l ein- und mehrkomponentig
l langlebig
l algizid – fungizid
l kombinierbar untereinander
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Anwendungen im Wasserbau sind vielfältig und teilweise herausfordernd. 
Um Gebäude und Konstruktionen in den Bereichen Trinkwasserversorgung, 
Abwasser, Kraftwerksbau, Biogas etc. auf höchstem Niveau schützen zu 
können, bietet SINOS Aquatic eine breite Produktpalette zum Schutz und der 
Erhaltung diverser Bauteile.
Prüfrelevante Eigenschaften werden von uns akribisch durch Prüfanstalten 
kontrolliert und gewährleisten somit eine nachhaltige Einsatzfähigkeit.
l tief eindringend
l langlebig
l chloriddicht, öldicht, chemikaliendicht
l algizid – fungizid
l hoch-säurebeständig
l kombinierbar untereinander
l anorganisch und zementös
l hoch-flexibel bis hart
l carbonatisierungshemmend
l brandhemmend
l re-alkalisierend
l ein- und mehrkomponentig 
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Die hohe Kunst der Bauteil-Injektionen in der gesamten Vielfalt der 
Anwendungen wird von uns durch moderne und speziell entwickelte Produkte 
unterstützt und weiterentwickelt.
Dauerhafte Sperren gegen Feuchte, Verfestigungen von Konstruktionen und 
eine Menge neuer Anwendungen sind durch die Produktgruppe SINOS Inject 
abgedeckt.
l langlebig
l brandhemmend
l anorganisch
l tief eindringend
l silikat-basierende Produkte für die Injektionstechnik
l ein- und mehrkomponentig
l algizid – fungizid
l kombinierbar untereinander
l neue Technologie 

Die Produkte der SINOS Crete Gruppe sind für den Anwendungsbereich 
Beton, Stahlbeton usw. konzipiert und beinhalten eine Vielfalt von Mörtel- und 
Oberflächenschutzsystemen. 

Das SINOS Produktsystem bietet die folgenden Vorteile: 
l re-alkalisierend und carbonatisierungshemmend
l extrem langlebig
l brandhemmend bis zu Schutzklasse A1
l algizid – fungizid
l kombinierbar untereinander
l wieder-überarbeitbar
l einkomponentig
l nicht filmbildend
l tief eindringend (bis zu 40 mm)
l chloriddicht

OBERFLÄCHENVEREDELUNG
ZU

BRANDSCHUTZKLASSE

70 TO

SPALTWASSERBESTÄNDIGKEIT

7 MM

BIS 7 BAR

NATURSTEIN

NATURSTEIN

NATURSTEIN

HOLZSCHUTZ

HOLZ

DECKE DECKE

WAND

BODEN

IMPRÄGNIERUNG
ZIEGELDÄCHER

BAUGRUBENSICHERUNG
INJEKTIONSVERFAHREN
FEUCHTIGKEITSSPERREN

ANWENDUNG:
INNEN - AUSSEN
BETON, ZIEGEL, NATURSTEIN, HOLZ,...
VEREDELUNG IM BRANDSCHUTZ BIS A1

HOCHBAU

SÄUREN*
H2S-KORROSION

*NICHT HF-SÄURE!

ÖL/
TREIBSTOFF FROST

TAUSALZE

WAND

BODEN SONST. ELEMENTE

HOLZ

DECKE

BETON

NATURSTEIN

ZIEGEL

TIEFBAU
I

BIS 40 MM EINDRINGTIEFE

BEGEHBAR NACH >1 STD.
AUSGEHÄRTET NACH 30 - 35 TAGEN

UNGIFTIG                   RECYCLEBAR

BIS
40 MM


